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Bisherige Aktivitäten
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• Vorstellung bisheriger Aktivitäten/Besprechungen der letzten Monate

Datum Grund der Treffen

26.06.2018 Erster Spatenstich Trst.

12.09.2018 VBEW Seminar, „WindNODE und zukünftige Elektromobilität“

18.09.2018 ENERGY SAXONY SUMMIT 2018  Vortrag „Schaufensterprojekt WindNODE: Modellregion Zwickau“

26.09.2018 INES Fertigstellung

07.11.2018 Cerberus Anwendertreffen, Vortrag WindNODE

16.11.2018 Erstinbetriebnahme Smight Ladesäule

26/27. 11.2018 Energieseminar Zittau, Vortrag WindNODE

05.12.2018 Schnittstellen INES, Datenaustausch



Ganttplan + Meilensteine
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Alle Konzepte erstellt 

1. Konsortialtreffen

 Prototypenentwicklung abgeschlossen

2. Konsortialtreffen

Messsystem und Aktornetz im Quartier betriebsbereit

IKT-Infrastruktur ist implementiert

3. Konsortialtreffen

Ausgewählte Steuerung implementiert und Energiespeicher betriebsbereit 

Abschluss der Feldtest-Phase

4. Konsortialtreffen + Projektabschluss und Teilvorhabensevaluierung

Wo wir uns 

befinden!



Quartierskonzept Zwickau Marienthal
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Quartier Marienthal
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Bereits umgesetzt:
• RONT
• iNES-Messsystem
• Smart-Meter-Daten
• Einbindung 

Elektromobilität
• IKT Schnittstellen

In der Umsetzung:
• Energiespeicher
• Anbindung IKT



Regelbarer Ortsnetztrafo (RONT)
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Netzdienliches Messsystem

16.01.2019 7

• Installation iNES Messsystem



Netzdienliches Messsystem
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• Testzugang iNES Map



iNES-Messsystem
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• Aktueller Stand Messdaten iNES

• Gesendete Daten durch iNES Messsystem

– 177 Messwerte

– 20 Statuswerte

– Abtastung aktuell 15 s

 Ziel 5 s (In Arbeit, gemeinsam mit SPIE)

Batteriespeicher im Quartier

MODBUS TCP

MySQL DatenbankIndustrielle Steuerung
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Abrechnungsrelevantes Messsystem
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• 54 Messungen eingebaut und in Zählerfernauslesung eingebunden

• Musterdatenversand an WHZ erfolgt Stromlaufpläne

• Automatische Integration ~22:00 Uhr von vorgestern

• Täglich automatische Überprüfung der eingegangenen Messwerte durch Abgleich der Datenpunkte 
mit Mailbenachrichtigung, bisher nur kleine Datenlücken

• Täglich automatischer Export KW CSV in windnode.fh-zwickau.de



Datenvisualisierung
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• System Grafana

• Aktuell als Testsystem 
vorbereitet (Docker-Image)

• Offene Plattform für Analyse 
und Monitoring

• Webbasiert

• Interaktiv

– Benutzerverwaltung

– Individuelle Dashboards

– Vorgefertigte Views

• Integration über den Zugang 
windnode.fh-zwickau.de 
denkbar



Einbindung der Elektromobilität im Quartier
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Modellregion Zwickau

• Gesteuertes Laden durch Eingabe in 
einer Bedienoberfläche

– Anreiz: Kostengünstiges Laden

• Einfache Einbindung in der Technik 
der Wohnungsbaugesellschaft

• Einbindung der Bewohner mittel 
APP oder Freigabekarte



Energiespeichersysteme
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In der Umsetzung

• Energiespeichersysteme

• IKT Anbindung

Energiespeicher 1 (Energieautarkie)
Joliot-Curie-Str. 6
Speichergröße: 15 kVA / 2 x 6,8 kWh

Energiespeicher 2 (Netzstabilisierung)
Martin-Andersen-Nexö-Str. 7
Speichergröße: 15 kVA / 2 x 6,8 kWh

Energiespeicher 4 (Mieterstromkonzept)
Joliot-Curie-Str. 13
Speichergröße: 30 kVA / 3 x 9,0 kWh

Energiespeicher 5 (Systemspeicher NS-Netz)
Bertolt-Brecht-Str.
Speichergröße: 120 kVA / 78,0 kWh



Energiespeichersysteme
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• Aktueller Stand  Speicheranbindung

• Gesendete Daten durch HANS®-Systeme

– 4 x 13 Messwerte

– 4  x 4 Statuswerte

• Gesendet durch Steuerung

– Stellwerte 

• Verbindungsüberwachung durch Nachrichtenzähler

Batteriespeicher im Quartier

MODBUS TCP

Industrielle Steuerung
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Speicherbetriebsführungen
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Speichersystem 1 - Juliot-Curie-Straße 6

• Ziel: Energieautarkie

• Betrieb: Eigenverbrauchsoptimierung

Speichersystem 2 - Martin-Andersen-Nexö-Straße 7

• Ziel: Spannungshaltung



Informationsarchitektur
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Integration iNES-Messsystem

• Einrichtung VPN-Zugänge und Forwarding des IEC60870-104 über VPN zur WHZ zur Anbindung des 
WAGO PFC200

• Bereitstellung einer MySQL-Datenbank auf RZ500

• Nächster Schritt (in Arbeit): Replikation von RZ500 (RZ5) zu zentralem Datenbankserver (WHZ)



Informationsarchitektur
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Integration iNES-Messsystem

• Einrichtung der Rechner RZ500, 
RZ501 und RZ502

• RZ500:

– Zentralserver in der Raumzelle 5 
zur lokalen Erfassung der 
Messwerte (iNES, Hans, …) 

• RZ501:

– Temporär in RZ5 eingesetzter 
Server (Backup-Server)

• RZ502

– Remote-Fallback-Rechner



Messdaten elektrischer Energieverbrauch
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• Aus Viertelstundenmesswerten eines kompletten Wohngebäudes (34 Wohnungen)

Mittelung eines Standardlastprofiles der Wohnungen für einen Tag 



„Transiente“ Simulation
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„Transiente“ Simulation
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• Vergleich Standardlastprofil und Messung

Vergleich der Scheinleistung für 
die Minimal-, Maximal- und 
Durchschnittsbelastung



Simulation zur weiteren Einbindung der Elektromobilität
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• Erinnerung: Stationäre Simulation

– Trafo bei maximaler Last zu 109 % belastet

• „Transiente“ Simulation (1/4 h Auflösung), angepasst an die reale 
Transformatorbelastung

Maximale 
Trafobelastung:
416,8 kVA 
= 104,2 % Auslastung



Elektromobilität, reale Messdaten
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Normal-Ladung 3 KW Schnell-Ladung 40 kW

Sekündliche
Messwerte

¼ Stunden
Skalierung



Simulation zur Einbindung der Elektromobilität
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• Stationäre Simulation mit einer Kurzzeitüberlastung des Transformators bis 130 % und einem 
Gleichzeitigkeitsfaktor von 1 der Ladepunkte:

– Theoretisch 84 kW Ladeleistung vorhanden

 23 Ladepunkte mit 3,6 kW möglich  2.1 % Durchdringung

• Größere Anzahl an Elektromobilitätsladepunkten ohne bauliche Veränderung der Betriebsmittel nur 
möglich mit Messung der Energieflüsse und intelligenter Steuerung

 Entwicklung einer Software zur Energieflusssteuerung an Ladepunkten



„Transiente“ Simulation zur Einbindung der Elektromobilität
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• Trafoscheinleistung bei Normalzustand entsprechend erstelltem Standardlastprofil



„Transiente“ Simulation zur Einbindung der Elektromobilität
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• Trafoscheinleistung bei 10 % Durchdringung mit E-Mobilität 

110 Ladepunkte, 

gleichmäßig 

verteilt im Netz



„Transiente“ Simulation zur Einbindung der Elektromobilität
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• Trafoscheinleistung bei 20 % Durchdringung mit E-Mobilität 

220 Ladepunkte, 

gleichmäßig 

verteilt im Netz



Energiemarkt
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Regionaler Energiemarkt

• Direkte Vermarktung zwischen den Marktteilnehmern

• Interaktion mit App

• Blockchain-Technologie

• Erhöhung der Akzeptanz

• Einbindung ins Projekt
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Vielen Dank für Ihr 

Interesse !

Sandro Hommel / Thomas Hempel

Westsächsische Hochschule Zwickau

Fakultät Elektrotechnik

Professur Elektrische Energietechnik / Regenerative Energien

Phone: +49 375 536 1489

Fax  : +49 375 536 1403

eMail: sandro.hommel@fh-zwickau.de


